BLADEX Pager v2

I 4

Navod na pouziti aplikace Pager v2

Pager v2 je aplikace pro SMS ovladani a méfeni. Aplikace je uréena zejména proTurbo
Lite 2, ale je kompatibilni se vSemi produkty Turbo SIM Toolkit Adapter, tedy i originalnim
Turbo Lite.

Pager v2 navazuje na verzi 1 a snazi se reflektovat nejCastéjSi pfani a zkuSenosti
uzivatell s nasazenim aplikace Pager.

Charakteristika aplikace Pager v2

- Ovladani 2+2 opticky oddélenych vstupt/vystupt Turbo Lite 2

- Ovladani 13 digitalnich vstupt/vystupt kompatibilnich s Turbo Lite

- 4 vstupy nastavitelné jako analogové vstupy (10 bitovy ADC)

- SMS Alarmy pro digitalni i analogové vstupy, funkce FAX SMS Alarm

- Libovolné konfigurovatelné ridici i odpovédni SMS pro kazdy port, snadna
integrace s jinymi systémy

- Nastaveni uzivatell a prav nezavisle pro jednotlivé porty

— Ovladani vystupli volanim (pokud mobilni zafizeni podporuje MT_CALL Event)

- Open source, free software
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1 Historie

Paver 2.1.0
nové moznost ovladani vystupl volanim
uvolnéno 8.4.2006
dokumentace Rev. 03-06/04/08
Pager 2.0.1
uvodni verze aplikace
uvolnéno 15. 8. 2005
dokumentace Rev. 02-05/08/26
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2 Rychly start

Zakladni nastaveni aplikace je velice jednoduché a sklada se ze dvou (v pfipadé opticky

oddélenych portu Opto Out1, Out2, In1, In2), resp. tfi (v pfipadé obecnych porti P1-P13),

kroku:

1. V pfipadé obecnych porti P1-P13 nastaveni funkce portu, tj. zda ma fungovat jako
digitalni vstup, vystup Ci v pfipadé P1-P4 jako analogovy vstup.

2. Nastaveni fidicich a odpovédnich SMS.

3. Nastaveni uzivateld a jejich prav pro dany port.

Priklad nastaveni vystupu Opto Out1

Nastaveni fidicich SMS:

Nastavte Nastaveni->Opto Out1->Zpravy-> Stav na Svetlo
Nastavte Nastaveni->Opto Out1->Zpravy-> Zapnout na Rozsvitit
Nastavte Nastaveni->Opto Out1->Zpravy-> Vypnout na Zhasnout

Nastaveni odpovédnich SMS:
Nastavte Nastaveni->Opto Out1->Zpravy-> Zapnuto na Svetlo sviti
Nastavte Nastaveni->Opto Out1->Zpravy-> Vypnuto na Svetlo nesviti

Zadejte vaSe Cislo v Nastaveni->Opto Out1->Cisla (vychozi nastaveni jednotlivych prav je
povoleni vSech pfikazu).

Odeslanim SMS s textem Svetlo dostanete odpovéd Svetlo sviti nebo Svetlo nesviti
podle stavu vystupu, ktery je ovladan SMS s textem Rozsvitit a Zhasnout.
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3 Uzivatelské rozhrani

Hlavni menu aplikace vypada nasledovné:

Stav
Nastaveni
Verze

3.1 Stav
Polozka Stav zobrazi aktualni hodnoty jednotlivych pojmenovanych porta.

Poznamka. Ve verzi 1 aplikace Pager bylo pojmenovani portd povinné a ur€ovalo vyuziti
danych portl. Ve verzi 2 je tento koncept opustén a nahrazen definici fidicich SMS zprav
pro jednotlivé porty, pficemz jejich pojmenovani ma vyznam pouze pro zobrazeni
celkového stavu.

3.2 Verze

Zobrazeni nainstalované verze aplikace Pager.

Poznamka. Aplikaci Pager je mozné prehrat pomoci utilit pro datovy kabel turbo-cable-
utils, které jsou k nalezeni na www.bladox.com. Pro pfehrani je potfeba pouze datovy
kabel (v zavislosti na pouzitém telefonu mize byt i USB, IrDA, BT) a telefon s AT pfikazy
pro SMS.

3.3 Nastaveni

V nabidce Nastaveni je mozné definovat funkci jednotlivych portd, interval méreni a
také smazat SMS na SIM karté.

Pager v2 umoznuje nastaveni 13 obecnych portii P1-P13 jako digitalnich 1/O, pficemz
P1-P4 mohou byt navic pouzity jako analogové vstupy. Nové je zde moznost vyuziti 2+2
opticky oddélenych vstupl/vystupu, které jsou soucasti Turbo Lite 2 a Turbo Motion 2.
V pfipadé pouziti Pager v2 na Turbo Lite, Turbo Motion ¢i Turbo Adapter jsou opticky
oddélené porty Opto Out1, Out2, In1, In2 nevyuzité.
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Int. mereni

Opto Outl

Opto Out2

Opto In1

Opto In2

P1

P2

P13

Smazat SIM SMS

3.3.1 Interval méreni

Interval méreni je dulezity pouze v pfipadé, je-li pro néjaky vstup nastaven alarm. Protoze
Turbo, SIM i mobilni telefon jsou vétSinu Casu ve sleep modu a mobilni telefon vypina SIM,
resp. Turbu hodiny, jsou stavy vstupu ohledavany periodicky v ramci tzv. STATUS APDU
(pfikaz mobilniho telefonu na zjisténi stavu SIM). Periodu STATUS APDU Ize nastavit v
intervalu, ktery je zavisly na pouzitém mobilnim telefonu — vétSinou vrozsahu 5-30
sekund, jednotkou je jedna sekunda. Telefon mize podporovat pouze jisté hodnoty a
zvolit nejbliz§i hodnotu k pozadovanému nastavéni.

Specialné Ize nastavit nulovou hodnotu intervalu méreni. V tomto pfipadé aplikace Pager
pouziva jiny mechanismus nez STATUS APDU — vyuziva se SIM Toolkit pfikaz MORE
TIME a vstupy jsou ohledavany cca. 5x za sekundu.

Upozornéni. Nastaveni nulové hodnoty intervalu méfeni se dramaticky projevi na spotfebé
mobilniho telefonu a je vhodné ho pouzit pouze v pfipadé trvalého nabijeni.

Poznamka. Periodické STATUS APDU pouziva telefon v pfipadé, Ze neni jina
komunikace se SIM kartou, tj. az po uvodni inicializaci mobilniho telefonu po zapnuti (cca.
1-3 minuty po zapnuti, zalezZi na pouzitém telefonu a SIM karté).

3.3.2 Nastaveni vystupu

Nasledujici popis se tyka nastaveni libovolnych vystupt, vedle Opto Out1, Out2 i
obecnych portl P1-P13 pokud jsou nastaveny jako vystupy.

Zakladem nastaveni vystupu je definice fidicich a odpovédnich SMS. Ve verzi 1 byly
pfikazy ON, OFF, BTN pevné dané a nebylo mozné je zménit. Verze 2 pfinasi uzivatelim
naprostou volnost (s omezenim na zakladni 7 bitovou SMS abecedu) v definici nejen
fidicich SMS (nastaveni hodnoty, dotazu na zjisténi stavu) ale i odpovédnich SMS. Lze
tedy mit napf. Fidici SMS zapnout svetlo v hale pro zapnuti svétla €islo 1, zapnout svetlo
v garazi pro zapnuti svétla 2, zhasnout pro zhasnuti vSech svétel a odpovédi svetlo v
hale sviti, v hale je tma jako odpovédi na dotaz pro svetlo v hale a podobné.

Pro kazdy vstup/vystup |ze nadefinovat jednu vlastni sadu pfikazovych a odpovédnich
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SMS, pficemz zpravy mohou byt stejné pro rlizné vstupy/vystupy (jedna pfikazova SMS
tedy ovlada vice vystupl).

Druhym krokem je nastaveni prav - Cisel, ktera mohou dany port ovladat. Toto je také
rozdilné oproti verzi 1, kde se Cisla nastavovala pro cely Pager. Verze 2 umozriuje
nastaveni pro jednotlivé porty zvlast a Ize tak mit oddélené okruhy uzivatell pro jednotlivé
porty i jejich skupiny.

Oznaceni
Zpravy

Cisla

Uroven zapnuto
Hodnota
Hodnota RESET
Ovl. volanim*

(*) Polozka Ovl. volanim se nabizi pouze v pfipadé, Ze pouzité mobilni zafizeni podporuje
MT_CALL Event

3.3.2.1 Oznaceni

Nastaveni oznaceni portu Pojmenovani je nepovinné (rozdil oproti verzi 1) a vyuzité pouze
v zobrazeni celkového stavu Pager->Stav.

3.3.2.2 Zpravy

Polozka Zpravy slouZzi pro definici pfikazovych a odpovédnich zprav. Neni nutné definovat
v8echny pfikazy, staCi pouze ty, které uzivatel bude pouzivat.

> Stav

> Zapnout
> Vypnout
> Tlacitko
< Zapnuto
< Vypnuto

Symbol '>' oznacCuje prichozi — pfikazové SMS, symbol '<' oznacuje odchozi —
odpovédni SMS.

> Stav
Pfikaz pro dotaz na stav daného vystupu. Odpovéd tvofi zprava definovana pro stavy
Zapnuto a Vypnuto.

> Zapnout i
Pfikaz pro zapnuti vystupu, tj. nastaveni do hodnoty definované v ,Uroven zapnuto“.
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> Vypnout
Pfikaz pro vypnuti vystupu.

> Tlacditko

Pfikaz pro kratkou zménu hodnoty vystupu, slouzi pro simulaci tlaCitka. Délka pulsu je cca.
500 ms, mlze zaviset na pouzitém telefonu. Hodnotu Ize upravit ve zdrojovém textu
aplikace.

< Zapnuto
Text odpovédi, ktery se pouzije pfi dotazu na stav vystupu v pfipadé, Ze je zapnuty.

< Vypnuto
Text odpoveédi pro vypnuty vystup.

3.3.2.3 Cisla

Polozka Cisla umozZiuje nastavit uZivatele a jejich prava pro jednotlivé porty. Lze urgit, Ze
dany port muze ovladat libovolny uzivatel — kontrola Cisla je pak potlacena, nebo Ize
vyjmenovat seznam Cisel (uzivatell), pro ktera lze dale nastavit jemnéjSi prava. Napfiklad
jisty uzivatel muze vystup pouze zapnout, ale nemuize ho vypnout (spusti sirénu, ale jeji
vypnuti provede nékdo jiny po kontrole situace, apod.)

Vsichni
Nove cislo
12345678
Honza

Polozka VSichni urCuje, zda dany vystup mize ovladat kdokoliv nebo pouze vyjmenovani
uzivatelé.

PoloZzka Nové ¢islo slouZzi pro vytvofeni noveho uZivatele, Cisla Ize vybrat bud’ ze seznamu
na SIM karté nebo zadat pfimo. 12345678 a Honza jsou pfiklady uzivatell, v pfipadé Cisla
Zze seznamu se zobrazuje jméno.

Uzivatelska prava pro vystup

Ukazat
Smazat
Stav
Zapnout
Vypnout
Tlacitko
Notifikace

Polozka Ukazat slouzi pro zobrazeni Cisla, vhodné pro kontrolu Cisla ze seznamu. Seznam
slouzi pro smazani uZivatele.
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Stav urCuje, zda se uzivatel muze dotazovat na stav daného vystupu. Vychozi nastaveni je
ANO.

Zapnout nastavuje pravo zapnuti vystupu, vychozi nastaveni je ANO.
Vypnout nastavuje pravo vypnuti vystupu, vychozi nastaveni je ANO.
Tlacgitko nastavuje pravo pro kratkodobé sepnuti vystupu, vychozi nastaveni je ANO.

Notifikace urcuje, zda ma byt uzivatel informovan o zméné nastaveni vystupu. Napf. I1ze
mit skupinu uzivateld definovanych pro vystup siréna, ktefi dostanou informaéni SMS, kdyz
jeden z nich sirénu spusti. Vychozi nastaveni je ANO.

3.3.2.4 Uroveri zapnuto

Definuje elektrickou uroven logické hodnoty zapnuto. Vychozi nastaveni je 1.

3.3.2.5 Hodnota

Manualni nastaveni hodnoty vystupu.

3.3.2.6 Hodnota RESET

Definuje hodnotu po zapnuti (resetu) mobilniho telefonu. Vychozi nastaveni je Vypnuto.

3.3.2.7 Ovladani volanim

Vystupy Ize ovladat volanim, tj. pouhym prozvonénim lze ménit hodnotu vystupu. Lze
nastavit, zda volani ma vystup zapnout, vypnout, generovat kratky puls ¢i prepnout
soucasnou hodnotu. Ovladani volanim je ekvivalentni SMS a jsou aplikovana stejna prava.
Pro funkci pfepnuti jsou pouzita prava pro zapnuti a vypnuti.

*Neaktivni
Zapnout
Vypnout
Tlacitko
Prepnout

Podminkou vyuziti této funkce je podpora SIM Toolkit MT_CALL Eventu ze strany
pouzitého mobilniho zafizeni.
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3.3.3 Nastaveni vstupt

Oznaceni
Zpravy
Cisla
Hodnota
Alarm

Oznaceni slouzi k pojmenovani vstupu, viz. Oznaceni vystupu.

3.3.3.1 Zpravy

V polozce Zpravy se definuji pfikazové a odpovédni SMS.

> Stav

< Alarm

< Alarm FAX
< Zapnuto

< Vypnuto

Symbol '>' oznacuje prichozi — prikazové SMS, symbol '<' oznacuje odchozi —
odpovédni SMS.
> Stav - fidici SMS pro zjiSténi stavu.

< Alarm — definice textu vystrazné SMS.

< Alarm FAX — definice textu faxové vystrazné zpravy. Ackoliv technologie SIM Toolkit
umozniuje vyvolani hovoru, je nutné jeho potvrzeni uzZivatelem, coZz znemoznuje jeho vyuZiti
pro oznameni alarmu. Faxova vystrazna zprava slouzi k emulaci vystrazného volani
vyuzitim SMS na FAX sluzby operatora — operator se snazi poslat text SMS jako fax na
urcité Cislo a vyzvani. Napf. zprava ,fax 12345678 voda ve sklepe“ poslana na C€islo
sluzby, Ze se operator snazi poslat fax s textem ,voda ve sklepe® na Cislo 12345678.
Nabidka a vyuZiti sluzby zavisi na operatorovi.

< Zapnuto — text odpovédni SMS pfi zjiStovani stavu vstupu.
< Vypnuto — text odpovédni SMS pfi zjistovani stavu vstupu.

3.3.3.2 Cisla

Polozka Cisla slouzi pro definici uZivatelt a prav pro dany vstup. Nastaveni je obdobné, v
pfipadé vstupu vypada nabidka nasledovné:
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Ukazat
Smazat
Stav
Alarm
Alarm FAX

Stav urCuje, zda se uzivatel muze dotazovat na stav vstupu.Vychozi nastaveni je ANO.

Alarm uréuje, zda uZivatel ma dostavat vystraznou SMS (v pfipadé, Ze vstup je nastaven
jako alarmovy a doSlo k alarmu). Vychozi nastaveni je ANO.

Alarm FAX — nastaveni, zda se na dané Cislo ma posilat text vystrazné faxové zpravy.
Jedna se o Cislo sluzby operatora. Vychozi nastaveni je NE.

3.3.3.3 Hodnota

Zobrazeni aktualni hodnoty vstupu.

3.3.3.4 Alarm

Polozka Alarm slouZi k nastaveni, zda je dany vstup alarmovy. Pokud ano, v nabidce se
objevi polozka na definici alarmu - Uroven:

Oznaceni
Zpravy
Cisla
Hodnota
Alarm
Uroven

3.3.3.5 Uroveri

Polozka Uroven definuje stav, pfi které je vyvolan alarm — 0, 1 nebo Flip-Flop. V pfipadé
Flip-Flop je alarm vyvolan pfi kazdé zméné stavu vstupu.

3.3.4 Nastaveni obecnych portti P1-P13

Porty P1-P13 Ize libovolné nastavit jako digitalni vstupy nebo vystupy a v pfipadé P1-P4 i
jako analogové vstupy.
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Nastaveni P1-P13 vypada nasledovné (vychozi nastaveni vstup):

Oznaceni
Zpravy
Cisla
I/O/ADC
Hodnota
Alarm

Vyznam polozek Oznaéeni, Zpravy, Cisla je stejny jako pro opticky oddélené
vstupy/vystupy (obdobné Hodnota, Alarm). Oproti opticky oddélenym vstuptim/vystupim
(jejichz funkce je dana zapojenim optronl) se navic nabizi polozkal/O, resp. I/O/ADC pro
piny P1-P4.

*Vstup
Vystup
ADC

(*) oznaCuje vybranou funkci, ADC se nabizi pouze pro P1-P4.

3.3.5 Analogovy vstup
Hodnota analogového vstupu je v rozsahu 0-1023 a odpovida napétovému rozsahu O -
2,56V (Vref interni referenéni napéti A/D pfevodniku), tzn. naméfené napéti

U = 2,56*(hodnota/1024) [V]

Mérené napéti maze byt vétSi nez Vref (pak je zméfena hodnota 1023), ale musi byt mensi
nez Vcc (napdjeci napéti procesoru).

3.3.5.1 Zpravy

Pro analogové vstupy se definuje odpovédni zprava < ADC Stav. K definovanému textu se
pripoji aktualni hodnota ADC analogového vstupu. Napfiklad pro definovany text Teplota
skleniku je se odeSle zprava Teplota skleniku je 312.

3.3.5.2 Analogovy alarm

Aplikace Pager umoznuje nastaveni alarmu i pro analogové vstupy. Pfi aktivaci alarmu pro
ADC vstup se objevi dvé nové polozky — Prahova hodnota a Uroven.

Prahova hodnota definuje bitovou hodnotu alarmu, Uroven nastavuje, zda je alarm
detekovan pro napéti <=Prahova hodnota nebo >Prahova hodnota.
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3.3.6 Smazat SIM SMS

Pro pouziti SMS pfikazu je nutné, aby se pfijata SMS ukladala na SIM, pficemz na karté
musi byt misto pro textové zpravy.

V pfipadé telefont s paméti na SMS zpravy muze byt nutné zaplnit vnitfni pamét’ telefonu,
napf. uloZzenim zprav k odeslani.

Pfijaté zpravy se mazou automaticky, stac¢i tedy uvolnit SIM pamét zprav pouze jednou.

Doporuceny postup:
1. Zapliite pamét pro SMS zpravy v telefonu
2. Volbou Nastaveni->Smazat SIM SMS vymazte viechny zpravy ulozené na SIM karté.

VSechny pfijaté SMS zpravy jsou automaticky mazany tak, aby SIM pamét na textové

zpravy byla vzdy volna pro pfijem dalSi zpravy. Uzivatel se tedy nemusi starat o Cisténi
paméti zprav.
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4 Popis portl
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Turbo Lite 2 - spodni strana

4.1 Turbo Lite 2 opticky izolované vstupy a vystupy
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Interni zapojeni a priklad pripojeni opticky oddéleného vstupu a vystupu
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Vstupni optrony jsou typu PC355N, Umax 24V.
Vystupni optrony jsou typu TLP127, Umax 24V, Imax 60mA.

Upozornéni. Maximalni proud vystupniho optronu je 60mA, v zavislosti na pouziti je nutné
pouzit ochranny odpor tak, aby nedoslo k prekroceni této hodnoty.

4.2 Turbo Lite kompatibilni porty
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Porty jsou pfimo pfivedeny na mikrokontrolér Atmega128, datasheet je dostupny na

www.bladox.com Rev. 03 — 06/04/08

15/16



BLAD®X

www.atmel.com

Pager v2

Imax jednoho vystupu je 10mA, celkovy proud by nemél piekroCit 50mA — omezeni zavislé
na pouzitém mobilnim telefonu.

4.3 Turbo Adapter kompatibilni vstupy a vystupy

S0 1
Pin Description
Turbo Lite Pin Turbo Pin ATmega128 Pin Function
P1 N.A. PF2 ANALOG |/ DIGITAL I/O
P2 N.A. PF5 ANALOG |/ DIGITAL I/O
P3 N.A. PF3 ANALOG |/ DIGITAL I/O
P4 N.A. PF6 ANALOG |/ DIGITAL I/O
P5 27 PG1 DIGITAL I/O
P6 31 PC2 DIGITAL I/O
P7 30 PC1 DIGITAL I/O
P8 35 PC6 DIGITAL I/O
P9 33 PC4 DIGITAL I/O
P10 39 PA7 DIGITAL I/0
P11 36 PC7 DIGITAL I/O
P12 42 PA4 DIGITAL I/O
P13 40 PAG6 DIGITAL I/O
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